Technologické postupy pri aplikáciách HYDROSEALU na rôzne povrchy  

A/ HYDROIZOLÁCIE NA VODOROVNÉ A ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
Podklad pre vykonanie zvislé a vodorovné izolácie (náhrada ťažkých lepeniek) musí byť pevný, na povrchu bezprašný. Urobíme celoplošnú penetráciu a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3 mm. 

Po zaschnutí vizuálne skontrolujeme kvalitu povrchu. Ak sa objaví nedokonale izolované miesta, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy sa rovnomerne spojí s predchádzajúcimi). 

Po vyschnutí HYDROSEALU sa vykoná betonáž vodorovné plochy, alebo zahrnutie materiálu ku kolmej stene stavby.

B/ IZOLÁCIA PODZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vykoná sa podobne ako v bode A. základovú dosku izolujeme celoplošne. Po ukončení výmurovky steny omítneme. Po vyzretí a očistení penetrujeme kolmej aj vodorovné plochy a stěrkujeme ako v bode A. Pri prechode z jednej fasádne formy na druhú nie je potrebné rohy zaoblovat. Kontrolujeme ako v b. A.

C/ IZOLÁCIA BALKÓNOV A TERÁS

Pri izoláciu balkónov a terás postupujeme rovnako ako v bode A. Tu je však potrebné stierku v rohu vytiahnuť min. 10 cm na kolmú stenu. 

HYDROSEAL umožňuje opravu balkónov a terás bez búranie pôvodného podkladu. Pri oprave sa plocha očistí (prípadne sa odstráni popraskanej betón), opláchne vodou a penetruje (pozri odsek príprava podkladu). Po zaschnutí stěrkujeme 3 mm vrstvu a to aj na kolmé steny do výšky min. 10 cm. Na uschnutými vrstvu HYDROSEALU môžeme flexibilným lepidlom priamo lepiť dlažbu a obklady. 

Podobne postupujeme pri IZOLÁCIU kúpeľní a sprchovacích kútov.

D/ LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU

Na podkladovú plochu najprv prevedieme penetráciu. Po zaschnutí nanesieme len na jednu lepenou plochu HYDROSEAL vo vrstve cca 2 mm a zafixujeme polystyrén v požadovanej polohe.

Na HYDROSEAL je možno nanášať bežné disperzné farby (napr. Balakryl, Eternal apod) a väčšinu synt. náterových hmôt (napr. Bisil, Krastenol - emaily odolné voči vode a UV žiareniu). Náterové hmoty tu nešpecifikované odporúčame vopred vyskúšať.

Príprava podkladu pre HYDROSEAL 

ZÁSADY PENETRÁCIA - savý podklad (betón, sadrokartón atď) najprv zbavíme prachu a navlhčíme. Potom prevedieme penetráciu vodou zriedený Penetračným náterom pre Hydroseal (podľa savosti podkladu max do pomere 1:1). Aplikáciu Hydrosealu prevedieme po zaschnutí pen. náteru (podľa podmienok 1 / 2 - 4 hod). Na penetráciu podkladu môžeme použiť aj bežné disperzné penetračné nátery (napr. Sokrat, hĺbkovú penetráciu, Maxil Unipen apod). 

Hrubší alebo zvetrané povrchy (a povrchy s menej prídržnou vrchnou vrstvou) doporučujeme penetrovať dvakrát. 

Pri vonkajších aplikácií možno na penetráciu použiť aj rozpúšťadlom penetračný náter Penetral Álp (podklad musí byť suchý), aplikáciu Hydrosealu potom vykonáme až po 24 hodinách. 

POZNÁMKA - hlavným účelom penetračného náteru je spevnenie vrchných vrstiev podkladu a zníženie jeho savosti. Toto následne zaisťuje veľmi dobrú priľnavosť (pozri tech. List) Hydrosealu k podkladu.

